
Bodenniveau

Infotafel-Modul A
Breite = 1.000mm
Höhe = 200mm

Infotafel-Modul C
Breite = 1.000mm
Höhe = 200mm

Infotafel-Modul D
Breite = 1.000mm
Höhe = 200mm

Alle Module müssen nach Einbau je
einzeln austauschbar sein.

Infotafel-Modul B
Breite = 1.000mm
Höhe = 800mm

Position 1.0
Knotenpunkttafel, Standartgrösse
Zusammenbau, Vorderansicht

16.08.2012, Blatt 1 Diese technische Skizze dient lediglich zur Angebotskalkulation. Größenmaße sind verbindlich. Ausführungskonstruktion kann im Detail entsprechend 
Lösungsvorschlag des Bieters ggf. leicht abweichen. Eine Freigabe zur Serienausführung erfolgt erst nach abgenommener Bemusterung.
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Bodenniveau

16.08.2012, Blatt 2

Position 1.0
Knotenpunkttafel, Standartgrösse
Zusammenbau, Rückansicht

Diese technische Skizze dient lediglich zur Angebotskalkulation. Größenmaße sind verbindlich. Ausführungskonstruktion kann im Detail entsprechend 
Lösungsvorschlag des Bieters ggf. leicht abweichen. Eine Freigabe zur Serienausführung erfolgt erst nach abgenommener Bemusterung.



Bodenniveau

horizontale Tafelhalterung:
Profil 8 x 30, massiv
mit Ständerprofilen seitlich verschweisst

horizontale Tafelhalterung:
Profil 8 x 30, massiv
mit Ständerprofilen seitlich verschweisst

horizontale Tafelhalterung:
Profil 8 x 30, massiv
mit Ständerprofilen seitlich verschweisst

Rundprofile oben plan geschlossen,
Schweissnaht auf Profil-Mantelfläche aussen
nicht sichtbar

horizontale Tafelhalterung:
Profil 8 x 60, massiv,
mit Ständerprofilen seitlich verschweisst

horizontale Tafelhalterung:
Profil 8 x 60, massiv,
mit Ständerprofilen seitlich verschweisst

horizontale Tafelhalterung:
Profil 8 x 60, massiv,
mit Ständerprofilen seitlich verschweisst

Gewinde M6, frei von Lackierung/Beschichtung

1.105mm

Vertikale Aufständerungspfosten:
Aussendurchmesser 76mm,
Wandstärke entsprechend DIN für
Masten im öffentlichen Raum

Vertikale Aufständerungspfosten:
Länge unter Bodenniveau für Einbetonierung 
entsprechend DIN für Masten im öffentlichen 
Raum

Gesamte Konstruktion:
einstückig ausgeführt,
sauber verarbeitet, keine scharfen Kanten

Material:
Stahl, St 37

Alle sichtbaren Oberflächen:
Verzinkt und pulverbeschichtet in
Farbton DB 703
(„Eisenglimmer/Glimmeranthrazit“)

ggf. zusätzlicher Schutz des Ständerprofil-
bereichs, der unter Bodenniveau verbaut 
wird (Vorschlag des Bieters erwünscht)

Oberflächenbehandlung für Einsatz im be-
witterten Aussenbereich im öffentlichen 
Raum ausgelegt.

16.08.2012, Blatt 3 Diese technische Skizze dient lediglich zur Angebotskalkulation. Größenmaße sind verbindlich. Ausführungskonstruktion kann im Detail entsprechend 
Lösungsvorschlag des Bieters ggf. leicht abweichen. Eine Freigabe zur Serienausführung erfolgt erst nach abgenommener Bemusterung.

Position 1.1
Knotenpunkttafel,
Standartgrösse
Trägerelement



Halteprofil, 8 dick
Vorderfläche auf Mittelachse Ständerprofil

Infotafel, 4 dick

sichtbarer Abstand Ständerprofil zu Tafel = 15mm

Ständerprofil,
Durchmesser 76mm

Verbindung Ständerprofil mit Halteprofil = saubere Schweissverbindung

Torx-Pin diebstahlsichere Schraube,
Rundkopf M6,
Edelstahl

2 Stück Unterlegscheiben M6,
Edelstahl

Position 1.1.1
Knotenpunkttafel,
Standartgrösse
Trägerelement Detail,
Draufsicht linker Pfosten

Diese technische Skizze dient lediglich zur Angebotskalkulation. Größenmaße sind verbindlich. Ausführungskonstruktion kann im Detail entsprechend 
Lösungsvorschlag des Bieters ggf. leicht abweichen. Eine Freigabe zur Serienausführung erfolgt erst nach abgenommener Bemusterung.16.08.2012, Blatt 4

Vorderseite/Sichtseite



Position 1.2
Knotenpunkttafel, Standartgrösse
Informationstafeln

Infotafel-Modul A
Breite = 1.000mm
Höhe = 200mm
Bedruckung der Vorderseite bei allen Knoten-
punkttafeln gleich

Alle Infotafel-Module:
Material: Alucobond, Stärke 4mm

Vorderseite = Sichtseite:
Bedruckung in 4C, vollflächig

Digitaldruck (Elektrostatendruck) inkl. Schutzfo-
lie (selbstklebende Ultrahochleistungsfolie mit
Antigraffiti-Schutzlaminat kaschiert, UV-bestän-
dig, wetterfest, lichtecht, Mindesthaltbarkeit 7 
Jahre)

Rückseite:
a) Oberfläche „natur“ (Aluminium, silber. matt)

oder alternativ

b) Lackierung oder Pulverbeschichtung in
Farbton DB 703
(„Eisenglimmer/Glimmeranthrazit“)

Befestigung für Module A, C, D:
je sechs Durchgangsbohrungen Durchmesser 
7mm

Befestigung für Modul B:
acht Durchgangsbohrungen Durchmesser 7mm Infotafel-Modul C

Breite = 1.000mm
Höhe = 200mm
Bedruckung der Vorderseite bei allen Knoten-
punkttafeln gleich

Infotafel-Modul D
Breite = 1.000mm
Höhe = 200mm
Bedruckung der Vorderseite bei allen Knoten-
punkttafeln gleich

Infotafel-Module zueinander auf Stoss montiert,
maximale Fugenbreite = 1mm

Infotafel-Modul B
Breite = 1.000mm
Höhe = 800mm
Bedruckung der Vorderseite für jede Knoten-
punkttafel indivuduell

Diese technische Skizze dient lediglich zur Angebotskalkulation. Größenmaße sind verbindlich. Ausführungskonstruktion kann im Detail entsprechend 
Lösungsvorschlag des Bieters ggf. leicht abweichen. Eine Freigabe zur Serienausführung erfolgt erst nach abgenommener Bemusterung.16.08.2012, Blatt 5
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dritte Schelle optional
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m Befestigungsprinzip „Schelle“

Mittige Befestigung mittels 2-3 
Stück Stahl-Schellen auf Rücksei-
te, ggf. an verschiedene Mastdurch-
messer anpassbar.
Genaue Auslegung entsprechend 
Vorschlag des Bieters

Bodenniveau

Position 2.0
Knotenpunkttafel, Kompaktgrösse
Zusammenbau, Vorder- und Rückansicht
Aufstellungsart „Mittig“ an vorhandenem Mast

Diese technische Skizze dient lediglich zur Angebotskalkulation. Größenmaße sind verbindlich. Ausführungskonstruktion kann im Detail entsprechend 
Lösungsvorschlag des Bieters ggf. leicht abweichen. Eine Freigabe zur Serienausführung erfolgt erst nach abgenommener Bemusterung.16.08.2012, Blatt 6
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Gesamte Konstruktion:
einstückig ausgeführt,
sauber verarbeitet, keine scharfen Kanten

Material:
Stahl, St 37

Alle sichtbaren Oberflächen:
Verzinkt und pulverbeschichtet in
Farbton DB 703
(„Eisenglimmer/Glimmeranthrazit“)

Oberflächenbehandlung für Einsatz im bewitter-
ten Aussenbereich im öffentlichen Raum ausge-
legt.

Position 2.1
Knotenpunkttafel, Kompaktgrösse
Trägerelement

Diese technische Skizze dient lediglich zur Angebotskalkulation. Größenmaße sind verbindlich. Ausführungskonstruktion kann im Detail entsprechend 
Lösungsvorschlag des Bieters ggf. leicht abweichen. Eine Freigabe zur Serienausführung erfolgt erst nach abgenommener Bemusterung.16.08.2012, Blatt 7

556mm

Vertikale (Aufständerungs-)Pfosten:
Aussendurchmesser 40mm,
Wandstärke entsprechend DIN für
Masten im öffentlichen Raum

horizontale Tafelhalterung:
Profil 5 x 30, massiv
mit Ständerprofilen seitlich verschweisst

horizontale Tafelhalterung:
Profil 5 x 30, massiv
mit Ständerprofilen seitlich verschweisst

horizontale Tafelhalterung:
Profil 5 x 30, massiv
mit Ständerprofilen seitlich verschweisst

Rundprofile oben und unten plan geschlossen,
Schweissnähte auf Profil-Mantelfläche aussen
nicht sichtbar

Gewinde M6, frei von
Lackierung/Beschichtung



Halteprofil, 5 dick
Vorderfläche auf Mittelachse Ständerprofil

Infotafel, 3 dick

sichtbarer Abstand Ständerprofil zu Tafel = 8mm

Darstellung nicht maßstäblich!

Ständerprofil,
Durchmesser 40mm

Verbindung Ständerprofil mit Halteprofil = saubere Schweissverbindung

Torx-Pin diebstahlsichere Schraube,
Rundkopf M6,
Edelstahl

2 Stück Unterlegscheiben M6,
Edelstahl

Position 2.1.1
Knotenpunkttafel, Kompaktgrösse
Trägerelement Detail,
Draufsicht linker Pfosten

Diese technische Skizze dient lediglich zur Angebotskalkulation. Größenmaße sind verbindlich. Ausführungskonstruktion kann im Detail entsprechend 
Lösungsvorschlag des Bieters ggf. leicht abweichen. Eine Freigabe zur Serienausführung erfolgt erst nach abgenommener Bemusterung.16.08.2012, Blatt 8

Vorderseite/Sichtseite



Position 2.2
Knotenpunkttafel, Kompaktgrösse
Informationstafel

Diese technische Skizze dient lediglich zur Angebotskalkulation. Größenmaße sind verbindlich. Ausführungskonstruktion kann im Detail entsprechend 
Lösungsvorschlag des Bieters ggf. leicht abweichen. Eine Freigabe zur Serienausführung erfolgt erst nach abgenommener Bemusterung.16.08.2012, Blatt 9

Material: Alucobond, Stärke 3mm

Vorderseite = Sichtseite:
Bedruckung in 4C, vollflächig

Digitaldruck (Elektrostatendruck) inkl. Schutzfo-
lie (selbstklebende Ultrahochleistungsfolie mit
Antigraffiti-Schutzlaminat kaschiert, UV-bestän-
dig, wetterfest, lichtecht, Mindesthaltbarkeit 7 
Jahre)

Rückseite:
a) Oberfläche „natur“ (Aluminium, silber, matt)

oder alternativ

b) Lackierung oder Pulverbeschichtung in
Farbton DB 703
(„Eisenglimmer/Glimmeranthrazit“)

Befestigung:
sechs Durchgangsbohrungen Durchmesser 7mm

Kompaktes Infotafel-Modul
Breite = 500mm
Höhe = 750mm
Bedruckung der Vorderseite für jede Knoten-
punkttafel indivuduell75
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drittes Band optional
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Befestigungsprinzip „Spannband“

Bodenniveau

Seitliche Befestigung mittels 2-3 
Stück Stahl-Spannbändern.
Schild gegen Verdrehen gesichert.
Genaue Auslegung entsprechend 
Vorschlag des Bieters

Position 2.3
Knotenpunkttafel, Kompaktgrösse
Zusammenbau, Vorder- und Rückansicht
Aufstellungsart „Fahnenschild“ an vorhandenem Mast

Diese technische Skizze dient lediglich zur Angebotskalkulation. Größenmaße sind verbindlich. Ausführungskonstruktion kann im Detail entsprechend 
Lösungsvorschlag des Bieters ggf. leicht abweichen. Eine Freigabe zur Serienausführung erfolgt erst nach abgenommener Bemusterung.16.08.2012, Blatt 10
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Bodenniveau

Pfosten durchgehend bei 
dieser Aufstelllungsart

Diese technische Skizze dient lediglich zur Angebotskalkulation. Größenmaße sind verbindlich. Ausführungskonstruktion kann im Detail entsprechend 
Lösungsvorschlag des Bieters ggf. leicht abweichen. Eine Freigabe zur Serienausführung erfolgt erst nach abgenommener Bemusterung.16.08.2012, Blatt 11

Position 2.4
Knotenpunkttafel, Kompaktgrösse
Zusammenbau, Vorder- und Rückansicht
Aufstellungsart „Solitär“ mit eigenen Masten/Pfosten


